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INTRODUCAO

Ndo ha unanimidade conceitual na bibliografia internacional sobre risco
geoldgico; os termos hazard (perigo ou ameaca) e risk (risco), sdo por vezes
utilizados como sinbnimos e comumente, se fala em risco geotécnico ou risco
geomorfoldgico, como sindnimos de risco geoldgico. Perigo e risco sédo termos
intimamente relacionados. Enquanto o primeiro refere-se a probabilidade de
ocorréncia de um desastre, 0 segundo expressa as consequéncias em termos
de danos e perdas de vidas, propriedades e servicos, caso esse desastre
venha a ocorrer.

As metodologias usualmente adotadas na analise de risco geologico
experimentaram especial avanco ao longo dessa década, em decorréncia dos
investimentos feitos para a IDNDR!. Esses trabalhos forneceram as bases
metodologicas adotadas no Brasil, sendo que o esforco de adaptacdo e
desenvolvimento de metodologias nessa area tem sido concentrado em alguns
poucos estados do pais e, particularmente voltado aos riscos de
escorregamentos.

Para a avaliacdo do risco em uma determinada situagcdo, alguns elementos
devem ser considerados, particularmente a suscetibilidade da area ao tipo de
desastre em foco e a vulnerabilidade dos sistemas ali existentes; a
suscetibilidade expressa as caracteristicas predisponentes do meio fisico, ou
seja, a fragilidade desse meio frente aos processos geoldgicos e a
vulnerabilidade, expressa o grau das perdas, materiais e humanas, refletindo
portanto a fragilidade dos sistemas implantados na area considerada. A
vulnerabilidade do sistema deve portanto, ser expressa sob o ponto de vista
econdmico, traduzindo-se em perdas monetarias, e é ai, onde se colocam as
principais dificuldades a serem vencidas numa andlise de risco geoldgico, nos
moldes em que vem sendo desenvolvida no Brasil.

SUSCETIBILIDADE E VULNERABILIDADE

A analise de risco, a rigor, compreende ndo sé o estudo da probabilidade de
ocorréncia dos acidentes, como também o potencial de perdas econbmicas e
sociais associadas, que expressa a vulnerabilidade. Os procedimentos
atualmente aplicados para essa analise sdo quase sempre casuisticos,
baseados em condicdes locais, de dificil aplicabilidade direta em outras regides
que apresentem contextos geoldgicos, ambientais ou sdécio-econdmicos
diferentes.
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O estudo da vulnerabilidade ambiental ainda ndo dispbe de uma sistemética
consagrada, ou de modelos aplicaveis a diferentes situacdes. O célculo das
perdas potencialmente envolvidas nas areas sujeitas a acidentes, demanda
informacdes sobre o valor de areas ocupadas ou ermas, em termos
monetarios, o que ainda nao é facilmente mensuravel. Qual &, por exemplo, o
valor do km? de uma encosta densamente ocupada num bairro popular, sujeita
a escorregamento? Qual o valor do km? de manguezal destruido? Qual o preco
da biodiversidade de um determinado ecossistema ameacado? Quanto vale

uma vida humana?

Carlson (1996), referindo-se especificamente aos aspectos econdmicos para a
analise de risco, destaca que o custo financeiro deve considerar a analise de
risco (custo das adversidades) e o gerenciamento de risco (custo das
politicas/solucdes a adotar), dentro da relacdo custo-beneficio. Neste trabalho
sao sugeridas técnicas de estimativas que na pratica representam a soma dos
custos de propriedades, servicos, obras e processos adotados, como também
a estimativa do valor indireto do sistema.

Estudos de economia ecolégica no Brasil (May, 1995), discutem a valoracao de
sistemas ambientais com vistas a sua sustentabilidade. Alguns ecossistemas,
como a floresta amazdnica, manguezais, além de casos mais especificos como
o0 da recuperacdo de morros favelados no Rio de Janeiro, sdo abordados.
Esses estudos subsidiam o dimensionamento financeiro de grandes projetos
gue envolvem intervencbes em areas de valor ecolégico ou social,
particularmente os que dependem de financiamento externo.

De um modo geral, a andalise de qualguer modalidade de risco, deve
contemplar a suscetibilidade da area e a vulnerabilidade dos sistemas (sociais,
econbmicos, ecoldgicos) presentes na area ameacada. Varias propostas de
"equacdes"” de risco, apresentadas na literatura internacional (Bolt et al., 1975;
Cendrero et al., 1987; Ayala & Pefa, 1989; Varnes et al.,, 1985), foram
apreciadas por Augusto Filho (1994), nas quais se observam diferentes
tentativas de expresséo da suscetibilidade e da vulnerabilidade.

Em todas as propostas de formulacdo, é comum a preocupacdo com a
necessidade de expressar o valor monetario dos danos passiveis de ocorrer.
Consequéncias potenciais e grau de perdas sdo expressdes usadas como
sinbnimos de vulnerabilidade, que é termo mais uniformemente adotado.
Chacon et al. (1996), atualiza essa discussdo, sugerindo novas formas de
representacdo dos resultados da andlise de risco, para que atendam a
demanda especifica por esses estudos.

A formulacdo mais reduzida a que chegam a maioria das propostas, para a
obtencao do risco, é expressa por R =f(S) . f(V). Embora ndo se trate de uma
féormula matematica, o risco (R) é expresso como uma funcdo da
suscetibilidade do meio fisico (S) e da vulnerabilidade do sistema (V).

Para a suscetibilidade sdo considerados os fatores relacionados ao
desencadeamento de eventos e, para a vulnerabilidade, sdo definidas as
perdas potenciais que se dardo por ocasido do acidente. Cada fator é tratado



individualmente, sendo atribuidos os graus de risco potenciais segundo
intervalos previamente definidos, com base no seu significado para a
deflagracéo do processo.

Os fatores sé@o expressos espacialmente em cartas intermediarias ou de apoio,
na mesma escala, para a sua interacdo e a producdo das cartas de
suscetibilidade e vulnerabilidade. A obtencdo do mapa de risco pode resultar
da superposicao das cartas de suscetibilidade e de vulnerabilidade, adotando
os intervalos j& definidos para os graus de risco.

O VIES ECONOMICO NA GESTAO DE RISCO

A gestéo do risco, compreende um sistema que inclui a percepcéao do perigo, a
analise de risco, a divulgacdo da informacdo e o suporte gerencial, como
instrumento operativo que implementa todas as decisdes do sistema. O grau de
inseguranca da populacdo (percepcdo) € o elemento que desencadeia o
processo e que demandara a realizacdo de estudos dos fendmenos e das suas
consequéncias, com vistas ao zoneamento (analise de risco). Esses resultados
subsidiardo o dialogo social (informacéo sobre o risco) para a orientacdo do
gerenciamento entre intervir e ndo intervir (Bennett & Doyle, 1997).

Os principais estagios na gestédo do risco, sdo: 1) analise de risco; 2) avaliacdo
das opcoes (aceitagédo, intervencao, relocacao e acao emergencial); 3) escolha
da solucédo e do seu desenho; 4) comunicacdo da solucéo (discussdo com a
comunidade); 5) implementacéo; 6) monitoramento.

Uma importante ferramenta para a tomada de decisdes é a relacdo custo-
beneficio. Intervir numa situacao de risco, significa arcar com custos de obras e
outros procedimentos de seguranga, que muitas vezes nao se justificam diante
do valor dos bens protegidos. Por outro lado, a decisdo de nao intervir pode
resultar em perdas que podem extrapolar o custo das intervengdes exigidas.

Convém salientar que além de ndo impedir a destrui¢cdo de bens e patrimonios,
a decisdo de néo intervir geralmente implica na retirada da populacéo e, em
alguns casos, na recuperacao da area degradada, apds o acidente.



