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RESUMO: Coerente com os atuais conceitos da gestdo social da 4gua como um bem publico, a
Lei Federal 9.433/97, institui no Brasil a Politica Nacional de Recursos Hidricos e cria o Sistema
Nacional de Recursos Hidricos, incorporando fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos.
Para efeitos deste trabalho, enfatiza-se a bacia hidrografica como unidade de planejamento e
gerenciamento com a participagdo da sociedade, permitindo a mediagdo e o didlogo no processo
do aproveitamento sustentavel da dgua. Considerando a existéncia da aplicagdo da cobranga em
varios paises, bem como aquela ja existente no Brasil, este trabalho tem por objetivo estudar tanto
uma experiéncia j4 implantada, quanto outras metodologias existentes, porém ainda nao
efetivadas, com vistas a propor um modelo a ser aplicado na Bacia do Rio Cubatdo do Sul,
localizada no estado de Santa Catarina, levando em conta sua realidade e peculiaridades. A
metodologia aplicada foi a pesquisa exploratoria, utilizando-se a observagdo indireta como
técnica de coleta de dados, concretizada tanto através de uma criteriosa revisao bibliografica,
quanto seguindo as seguintes etapas: verificagdo junto aos organismos de bacia dos modelos de
cobranga ja existentes; estudo das varidveis e as justificativas sociais e econdmicas para a
cobranca dentro de cada um destes modelos; definicdo e simulagdo do modelo proposto para a
Bacia Hidrografica do Rio Cubatdo do Sul. Como resultado de uma analise criteriosa dos dados
levantados, explorag¢do das possibilidades existentes, simulagdes e, principalmente, pelas as atuais
limitagdes de cadastro na bacia estudada, o modelo proposto para a Bacia do Cubatdo foi aquele
utilizado na Bacia do Paraiba do Sul. Além do que, este modelo ¢ de simples compreensdo e
operacionalidade, facilitando assim a aceitabilidade por parte dos usuarios que sdo os que mais

necessitam entendé-lo. Ressalto que a aceitabilidade esta atrelada a compreensao do modelo proposto.

Palavras — chave: Cobranga, Recursos Hidricos, Bacia Hidrografica Cubatao do Sul

! Engenheira Civil, Hidrologa e Mestranda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina
2 Bidloga e Mestranda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina
* Turismoélogo e Doutorando em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina



1 INTRODUCAO

Coerente com os atuais conceitos da gestdo social da 4gua como um bem publico, a
Lei Federal n°. 9.433, de 08 de Janeiro de 1997 (BRASIL, 2004), institui no Brasil a Politica
Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de Recursos Hidricos (SNRH),
incorporando fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos. Para efeitos deste trabalho,
enfatiza-se a bacia hidrografica como unidade de planejamento e gerenciamento com a
participacao da sociedade, permitindo a mediagdo ¢ o didlogo no processo do aproveitamento
sustentavel da agua.

Como instrumentos de gerenciamento da agua, este dispositivo legal estabelece
planos, enquadramento dos corpos d’agua, outorga dos direitos da agua, cobranga e um sistema
de informagao sobre recursos hidricos.

Silveira (2001) expde que, segundo Eldis Camargo Neves da Cunha, gerente executiva
da Procuradoria Geral da Agencia Nacional de Aguas, ANA, na presente lei, “o objetivo da
cobranga ¢ reconhecer a 4gua como bem econdmico e dar ao consumidor uma indicagdo de seu
real valor, além de incentivar a racionalizac¢ao de seu uso [...]”.

Complementando esta idéia, Pedro Ruas, citado por Balarine e colaboradores (2000, p.

5-6) na obra Projeto Rio Santa Maria: a Cobranca como Instrumento de Gestao, declara que:

“[...] a tarifacdo pelo uso da dgua tem se constituido como
instrumento num dos principais focos de discussdo no
processo de implantagdo do gerenciamento de recursos
hidricos. As peculiaridades de cada bacia hidrogréfica e a
sua relativa independéncia impossibilitam o estabelecimento
de metodologias comuns que conduzam a definicdo dos
valores a serem pagos pelo uso da dgua. Associa-se a isto, a
inexisténcia de consenso quanto a forma de articular os
varios fatores que intervém nos processos de calculo”.

No presente contexto, vale ressaltar a Educagdo Ambiental como ferramenta do
processo pedagodgico que permite construir com as pessoas estratégias para o gerenciamento € o
planejamento das bacias hidrograficas. Ela nos possibilita criar novos mecanismos que
quantificam e qualificam o uso da agua. Buscamos dessa forma, elaborar uma proposta dialdgica

que capacite o Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Rio Cubatio do Sul,



mostrando que a cobranga pode ser um instrumento acessivel e propondo um modelo matematico

que contribuira para o Planejamento dos Recursos Hidricos, respeitando a realidade da bacia.

2 OBJETIVO

Considerando a existéncia da aplicagdo da cobranga em varios paises, bem como
aquela ja existente no Brasil, este trabalho tem por objetivo estudar tanto uma experiéncia ja
implantada, quanto outras metodologias existentes, porém ainda ndo efetivadas, com vistas a
propor um modelo a ser aplicado na Bacia do Rio Cubatdo do Sul, localizada no estado de Santa

Catarina, levando em conta sua realidade e peculiaridades.

3 JUSTIFICATIVA

Apesar da cobranca pelo uso da agua ser, de acordo com a Lei 9.433/97, um
instrumento de gestdo, ou seja, uma das ferramentas da Politica Nacional de Recursos Hidricos,
ela ¢ reconhecida pela maioria dos brasileiros como mais um imposto, mais uma taxa a ser
cobrada. Ja foi at¢ chamada de ‘CPMF 2’. Diante disso, esta pesquisa busca desmistificar a
cobranca que hd muito tempo ¢ praticada em varios paises tais como: Franca, Estados Unidos,

México, Chile, Alemanha, Holanda, Colombia e outros.

Segundo Coimbra (1999), a administragdo da 4gua como um bem econémico ¢ uma
meio eficiente para atingir-se a distribuicdo eqiiitativa entre os usos € incentiva a conservacao e
prote¢do dos recursos hidricos, constituindo-se a cobranga pela utilizagdo da dgua num

importante instrumento no processo de gerenciamento das bacias hidrograficas.
Para Soares (2000, p. 105)

“[...]a insustentavel forma de utilizagdo da 4gua no mundo
tende a desencadear cada vez mais situagdes de escassez e
conflitos importantes. A percepgdo desses fatores faz com
que a utilizacdo de instrumentos econdmicos assuma um
crescente papel nas politicas de gestdo de recursos hidricos.
A certeza de que essas politicas de gestdo devem, também
harmonizar os saberes técnicos com os saberes cotidianos, na
busca de propostas vinculadas as realidades locais, ¢ uma
tendéncia. Para tanto, valoriza-se o papel do Comité de
Bacia como espago de articulagdo das diferentes relacdes
com a agua, possibilitando levar essa diversidade local ao
dialogo com os estudos ditos técnicos”.



Dentro desse contexto, com o intuito de cumprir seu papel de gestores, os Comités de
Bacia devem cada vez mais assumir a administra¢ao dos seus recursos hidricos.

E importante salientar também que a cobranga ¢ um instrumento de aplicacio
complexa, que nao deve, de forma alguma, ter a aparéncia de mais um imposto, de um modelo
arrecadador.

Isto posto, a cobranca ndo deve ser um instrumento punitivo, mas sim, através de
M¢étodos Pedagogicos introduzidos pela Educagdo Ambiental junto as comunidades, derivar de
um acordo social e amigavel com o usuario. Portanto, o modelo devera ser um instrumento que
possibilite a comunidade da Bacia do Rio Cubatdo do Sul a implantacio de um sistema de
cobranca justo e que respeite, em esséncia, os direitos de cada usuario.

Esta pesquisa teve como area de estudo a Bacia Hidrografica do Rio Cubatao do Sul,
pois a mesma, segundo Pereira (2005), engenheiro da CASAN (Companhia Catarinense de Aguas
e Saneamento), constitui cerca de 70% da fonte de agua potdvel para a populagdo da Grande
Florianopolis.

Cabe ressaltar também que tramita na Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina um Projeto de Lei que ird readequar a Politica Estadual a PNRH. Por isso, o Estado
passa por um momento de extrema polémica em relacdo a implantagdo dos instrumentos de sua
Lei, especialmente no que tange a cobranga pelo uso da agua, o que vem desencadeando
fervorosas discussdes em torno do tema, que foi até objeto de audiéncia publica que propunha um
plebiscito questionando a valorizacdo econdOmica da agua, movimento este, inclusivamente,

apoiado pela Igreja Catolica.

4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada foi a pesquisa exploratdria, utilizando-se a observacao
indireta como técnica de coleta de dados, concretizada tanto através de uma criteriosa revisao

bibliografica, quanto seguindo as seguintes etapas:

a) Verificacdo dos modelos de cobranga ja existentes junto aos organismos de bacia,
criando uma intimidade com as variaveis utilizadas nos mesmos;

b) Estudo das variaveis e as justificativas sociais e econdmicas para a cobranca



dentro de cada um destes modelos e;
¢) Definicdo e simulacdo do modelo proposto para a Bacia Hidrografica do Rio

Cubatdo do Sul.

5 MARCO DE REF ERENCIA LEGAL E INSTITUCIONAL DA COBRANCA PELO USO
DA AGUA

5.1 Internacional

Conforme Pompeu (2000), o principio poluidor-pagador foi aprovado pela
Comunidade Economica Européia - CEE, em 14 de novembro de 1973, e recomendado aos
paises membros, em 3 de marco de 1975.

Na Conferéncia das Nacdes Unidas sobre a Agua, realizada em Mar del Plata,
Argentina, no ano de 1977, foram feitas varias recomendacdes visando a eficiéncia da utilizagao
da agua, sendo defendida, inclusivamente, a adocdo de escalas de tarifas que refletissem seu
custo economico real.

Entre 26 e 31 de janeiro de 1992 realizou-se em Dublin, na Irlanda, a

Conferéncia Internacional sobre a Agua e o0 Meio Ambiente. Segundo Christofidis (2001, p. 95),

entre os principios resultantes da Conferéncia destaca-se o de n° 4:

“A agua tem um valor economico em todos os seus diversos
usos competitivos ¢ deveria der reconhecida como um bem
econdmico [...]. A ndo considera¢do, no passado, do valor
econdmico da agua levou a desperdicios e utilizagdo dos
recursos com efeitos prejudiciais ao meio ambiente. A
gestdo da dgua em sua condi¢do de bem econdmico ¢ um
meio importante de alcangar o aproveitamento eficaz e
eqiiitativo e de favorecer a conservagdo e protecao dos
recursos hidricos”.

A Diretiva Européia da Politica de Aguas estabelece requisitos e prazos para a
implementagdo dos sistemas de tarifacdo pelo uso da agua. Conforme Garcia (2003, p. 64), até

2010, todos os paises da Comunidade Européia deverao estabelecer:



a) Sistema de tarifagdo que produza ‘incentivos’ para o uso ‘sustentavel’ dos recursos hidricos;
e
b) Setorizacdo dos custos e consumos de 4gua para a recuperagdo dos custos dos servigos

relacionados com a agua.
5.2 Nacional

A cobranga pelo uso da dgua ndo ¢ uma idéia nova no Brasil. O Codigo de Aguas do
pais, Decreto Lei 24.643 de 10 de julho de 1934, e sua revisao o Decreto 852 de 11 de novembro
de 1938, mencionam em diversos momentos principios balizadores da cobranga pelo uso da
dgua. Para Pompeu (2000, p.46), o Codigo das Aguas adotou medidas proximas ao atual

principio poluidor-pagador:

Art.109 — “[...] a ninguém ¢ licito conspurcar as aguas que
ndo consome, com prejuizo de terceiros [...].

Art. 110 - Os trabalhos para a salubridade das aguas serdo
executados a custa dos infratores, que , além da
responsabilidade criminal, se houve, responderdo pelas
perdas e danos que causaram e pelas multas que lhes forem
impostas nos regulamentos administrativos.|[...]

Arts. 111-112 - Mediante expressa autorizagdo
administrativa, e se os interesses relevantes da agricultura ou
da industria o exigirem, as 4guas podem ser inquinadas, mas
os agricultores ou industriais devem providenciar para que
elas se purifiquem... pelo favor concedido os agricultores ou
industriais devem indenizar os poderes publicos ou os
particulares lesados [...]”.

A intencao foi retomada na legislagdo posterior com a Lei Federal 6.938 de 31 de
outubro de 1981 (BRASIL, 2004), que estabeleceu a Politica Nacional de Meio Ambiente. Em
seu inciso VII, do artigo 4°, o mesmo dispositivo legal sugere a cobranca pelo uso dos recursos
naturais ao mencionar a imposi¢ao inerente ao poluidor de recuperar e/ou indenizar os danos
causados e, ao usuario, a contribui¢do pela utilizacdo de recursos ambientais com finalidade

economica.

A cobranga volta a figurar novamente quando da instituicdo da Lei 9.433/97, agora
explicitamente como um dos instrumentos para a implantagdo da Politica Nacional de Recursos

Hidricos.

5.3 Local



Em 30 de novembro de 1994, foi instituida em Santa Catarina a Politica Estadual de
Recursos Hidricos pela Lei 9.748 (SANTA CATARINA, 2004). Antecipando ao que seria a
PNRH, ela também traz em seu corpo fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos, dentre
0s quais, a cobranga pelo uso da agua (art. 11), ja reconhecendo, assim, a 4gua como um bem
finito e, portanto, com valor econdmico. Atualmente este diploma legal esta em processo de
reformulacdo, em vias de ser votado na Assembléia Legislativa do Estado o Projeto de Lei
0292.5/2004 que a substituira. Cabe salientar que este projeto ndo trata de matéria nova, mas sim

¢ uma readequacao da Lei ja existente em relagdo a PNRH.

6 MODELOS DE COBRANCA NO BRASIL

6.1 A cobranc¢a na Bacia do Paraiba do Sul

A bacia do rio Paraiba do Sul se estende pelos estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, com uma area de 57.000 km’, abrangendo uma das mais desenvolvidas regides
industriais do Brasil, sendo responsavel, conforme Pereira (2003), pelo abastecimento de uma
populacdo de aproximadamente 14 milhdes de habitantes, incluindo cerca de 8 milhdes de
habitantes da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, situada fora dos limites da bacia.

O Comité para a Integracdo da Bacia do Paraiba do Sul — CEIVAP, instituido pelo
Decreto n® 1.842 de 22/03/96 (BRASIL, 2004) do Presidente da Republica e formalmente
instalado em 18 de dezembro de 1997, foi o primeiro, ¢ Unico até entdo, a implementar a
cobranca pelo uso dos recursos hidricos em corpo de agua de dominio da Unido.

Para a ANA (2002), a bacia do Paraiba do Sul ¢ uma das bacias de rio federal mais
preparadas, do ponto de vista técnico, politico e institucional. Por este motivo, foi a bacia
escolhida para ser a pioneira na implementacdo da cobranca pelo uso da agua em rio de dominio
da Unido, iniciando efetivamente este processo em janeiro de 2003.

A metodologia adotada pelo CEIVAP (2001) ¢ de simples compreensdo e envolve a
quantifica¢do de:

a) volume captado — corresponde ao volume de dgua retirado do manancial;

b) volume consumido — corresponde ao volume de dgua efetivamente consumido pelo



usudrio, ou seja, o volume que foi captado, mas que ndo retornara ao corpo d’agua como
efluente;

c) lancamento de efluentes ndo tratados — corresponde ao volume de 4dgua servida
que ¢ langada no rio, com ou sem tratamento prévio para diminuicdo da carga

poluidora.

De acordo com Pereira (2003), na fase inicial da cobranga s6 serd considerado o
parametro demanda bioquimica de oxigénio (DBO), pois este poluente ¢ o que mais causa
preocupacao na bacia, em razao da auséncia de tratamento de esgotos domésticos.

A féormula induz, assim, ao uso sustentavel da agua, pois considera tanto aspectos de
quantidade quanto de qualidade, incentivando os usudrios a economizarem agua e a tratarem seus
efluentes, pois quanto mais tratado for o despejo langado, menor serd o valor a pagar. Houve
também a preocupagdo por parte do CEIVAP em relagdo a aceitabilidade dos usudrios, por isso
procurou-se estabelecer um modelo que ndo tivesse um impacto econdmico significativo sobre os
diferente usos de agua na bacia.

Outra consideragdo a ser feita ¢ que, apesar de ja existirem modelos para todos os usos
da bacia, inicialmente a cobranca esta sendo aplicada apenas aos setores industriais, de

sanecamento ¢ de extracdo de areia.

6.1.1 Formula da Composi¢ao da Cobranga para o Setor de Saneamento e Industrial

De acordo com o CEIVAP (2001), a formula para a composicao da cobranca ¢ assim
definida:

C=Q0upxKyxPPU + QupxK,x PPU + Q. x(1-K;) x (I-K;K;3) x PPU

Onde:

C = Cobranga mensal total

PPU = prego unitdrio definido pelo CEIVAP para cada setor usudrio, correspondente a

cobranga por captacdo, pelo consumo e pela dilui¢do de efluentes, para cada n’ de dgua

captada (R$/m’).

PPU =R$0,02 para os setores industriais e de saneamento.



Sendo que, a primeira parte da equagao corresponde ao calculo do valor cobrado pelo volume
captado no manacial:

Qup = volume de 4gua captada durante um més (nm’/més);

Ko =multiplicador de preco unitario para captacdo, definido pelo Comité da Bacia

(CEIVAP, 2001) como igual a 0,4 (quatro décimos) para os trés primeiros anos de

cobranga;

E a segunda, corresponde ao calculo do valor cobrado pelo volume efetivamenteconsumido
pelo usuario:

K = coeficiente de consumo para a atividade

Ja a terceira, corresponde ao calculo do valor cobrado pelo despejo de efluentes no corpo
d’4gua:

K, = percentual do volume de efluentes tratados em relagdo ao volume total de efluentes

produzidos (ou o indice de cobertura de tratamento de efluentes doméstico ou industrial), isto

¢, arelacdo entre a vazao efluente tratada e a vazao efluente bruta;

K; = eficiéncia de reducdo de DBO (Demanda Bioquimica de Oxigénio) na Estacdo de

Tratamento de Efluentes;

6.1.2 Formula pelo Uso da Agua Bruta para o Setor de Extragio de Areia

Por sua vez, Thomas (2005) propde a seguinte formula para a cobranga do uso da agua

referente ao setor de extragao de areia:

a) Cobranga de Captacdo: Ccar= Qcarx KO x PPU
b) Vazao Captada: Qcar= QareiaX R

¢) Cobranga de Consumo CCON =QCAP x K1 x PPU
d) Vazao Consumida: QcapX K1 = Qareiax U

PPU - Prego Puablico Unitario (R$/m’) = 0,02



KO0 = Coeficiente multiplicador do prego unitario para captagdao = 0,4
Qcar- Vazdo de 4gua captada (m*/ano)

Qareia - Volume médio de areia produzido (m*/ano)

R - Razdo de mistura de polpa dragada dgua/areia.

U - Teor de umidade da areia produzida

6.2 Projeto Rio Santa Maria

De acordo com Schult (2002), o rio Santa Maria nasce a nordeste do municipio de
Dom Pedrito, Rio Grande do Sul e tem sua foz no rio Ibicui que desemboca no rio Uruguai. Sua
bacia hidrografica estd localizada na fronteira sudeste daquele estado, fazendo divisa com o
Uruguai, abrangendo seis municipios: Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosario do Sul,
Santana do Livramento e Sdo Gabriel, numa area de 15.739 ki, a qual corresponde a cerca de
5,6% da area do Rio Grande do Sul e seu Comité de Gerenciamento, segundo Soares (2000), foi
instituido pelo Decreto n°® 35.672 de 02/12/94.

Conforme Balarine (2000), a bacia do rio Santa Maria tem como base econdmica a
cultura irrigada do arroz e foi escolhida para o estudo desenvolvido pelo Estado do Rio Grande
do Sul juntamente com a Pontificia Universidade Catolica deste estado devido ao avancgado
estagio de seu programa de recuperacdao e desenvolvimento, da existéncia de atuante comité de
gerenciamento, além da deteccdo de problemas, tais como: aumento da demanda por agua e
reducdo da oferta, diminuicdo da capacidade natural de reservacao da bacia, ocasionada por
drenagem de banhados e matas ciliares e, finalmente, incapacidade de desenvolvimento regional
em face da limitada disponibilidade de agua na regido.

Para o mesmo autor, o modelo desenvolvido pelo Projeto Rio Santa Maria —
STAGUA, Sistema de Tarifacdo da Agua, enfocou a tarifagio por retirada de d4gua e pelo despejo
de efluentes e, segundo Jardim (2000), ¢ uma aplicacdo particular do modelo genérico
MODCOTA, utilizado para o apoio a tomada de decisdo em situagdes complexas, quando existe
diversos concorrentes com objetivos e interesses conflitantes na presenca de variados critérios de
avaliacdo.

O STAGUA, conforme Balarine (2000), ¢ de aplicagdo especifica a bacia do rio Santa



Maria e se destina a modelar a cobranca pelo uso da agua, mediante a distribui¢ao dos custos das

intervengdes necessarias programadas e decididas pelo Comité de Bacia.

O mecanismo do modelo funciona da seguinte forma:

a)

b)

c)

Primeiro sucede-se uma classificacdo dos usuarios da bacia através de variaveis
ponderadas, conforme suas ‘distancias’ a uma situacdo ideal, a qual ¢ atribuida
cota zero;

A partir da classificacdo estabelece-se para cada usuario, cotas de rateio dos custos
dos investimentos e de manutencdo do sistema, como num condominio
residencial; e

Finalmente ¢ determinada a cobranga prorporcional as cotas.

As variaveis consideradas no STAGUA deverdo ser estabelecidas pelo Comité,

mensuraveis, condicionadas as particularidades da bacia, e poderdo ser ponderadas pelo Comité

ou Método Analitico Hierarquico (SAATY, 1980) a partir de analise matricial das variaveis aos

pares.

As variaveis utilizadas no Projeto Rio Santa Maria foram:

a)

b)

Para retirada de agua: tipo de uso, area da bacia de contribuicdo ao ponto de
captagdo, regime de capta¢do de aguas superficiais fora do periodo de irrigacdao
(idem para o periodo de irrigacao), regime de captacdo de agua subterrdnea no
periodo de irrigagdo, classe de uso proponderante no curso de dgua no local de
irrigacao;

Para despejo de efluentes: natureza da atividade geradora do efluente, classe de
uso proponderante no ponto de lancamento, area da bacia de contribui¢do ao ponto
de langamento, carga lan¢ada no periodo de estiagem, carga média didria langcada
no periodo de estiagem, carga lancada no periodo de aguas altas, carga média
diaria langada no periodo de aguas altas, capacidade de autodepurag@o no local de

lancamento no periodo de estiagem (idem para o periodo de dguas altas).

De acordo com Jardim (2000), a estrutura da cobranca sera:



t=tct+irt+itp

Onde:

t ¢ a contribui¢ao financeira total;

tc refere-se a contribuigfio financeira para suporte da Gestio das Aguas na bacia hidrogréfica,
ta=0,10(tr + tp).

tr expressa a contribuicdo financeira por retirada de 4gua,

tr = qr [ (CR)i+ (CR)om];

qr ¢ a cota de participagdo por retirada de agua;

(CR); ¢ o custo de implantacdo das intervengoes referentes a retirada de agua;

(CR)om refere-se ao custo de operagdo e manutengdo das intervengdes referentes retirada de
agua ;

tp = contribuicdo financeira pelo despejo de efluentes,
to =qp [ (CD)i+ (CD)ou];

o ¢ a cota de participacdo por despejo de efluentes;

(CD); expressa o custo de implantacdo das intervengdes referentes ao despejo de efluentes;
(CD)om € 0 custo de operagdo e manutencdo das intervengdes referentes ao despejo de

efluentes.

6.3 A proposta de cobranca para o Estado de Sao Paulo

Segundo Santos (2002), o sistema de cobranga proposto para o Estado de Sao Paulo baseia-se
na experiéncia francesa, levando em conta os seguintes fatores: cobranga por captacdo, cobranca por
consumo, cobranga por carga poluente remanescente de demanda bioquimica de oxigénio (DBO),
demanda quimica de oxigénio (DQO), residuo sedimentavel (RS) e a carga inorganica (CI), que
corresponde a metais, cianetos e fluoretos.

Dessa forma, o valor total a ser cobrado € baseado em Barth (2000) e calculado pela seguinte

expressao:

C = PUFcap-Qcap +PUFcans- Qcons+ PUFDBO- QDBO+ PUFDQO- QDQO+ PUFRS- QRS+ PUFCI- QCI



Onde C ¢ a conta total; Qcap, Qeons, Qpro, Qpoo, Qrs, Qcr sdo as quantidades utilizadas ou

lancadas de cada parametro € PUFcap, PUFconsy, PUFpgo, PUFpgo, PUFRrs , PUF¢ sdo os precos

unitarios finais para cada parametro obtidos de:

a) PUFcap =PUBcap X X1xX2x....... x X n; PUBcap = 0,01 / m3

b) PUFcons = PUBcons X X1 x X2 X ....... x X n; PUBcons = 0,02 / m3

c) PUFdbo=PUBdbo X X1xX2x....... x X n; PUBdbo = 0,10 / kg DBO

d) PUFdqo =PUBdqo X X1x X2x....... x X n; PUBdqo = 0,05/ kg DQO

e) PUFrs=PUBrs X X1xX2x....... x X n; PUBrs = 0,01 / litro RS

f) PUFci=PUBci X XI1xX2x....... x X n; PUBci = 1,00/ kg CI

Os multiplicadores X;x X>x ....... x Xn, de acordo com Barth (2000), estdo em fungdo

de diversos fatores conforme as tabelas 1, 2 e 3 abaixo:

Tabela 1 — Coef. Multiplicadores para Captacdo e Consumo de Manancial Superficial

UGRHI

Alto Tieté
Piracicaba
B.Santista
etc

Finalidade ( X)) Classe do rio ( X3) Sazonalidade ( X;) ... (Xn)
Urb. Indust. Irrig. 1 2 3 4 Abr/Out Nov/Mar Outros .......
0,9 1,2 0,5 L1 1,0 1,0 0,8 1,2 0,8
1,0 1,1 0,5 1,2 1,0 0,9 0,8 1,1 1,0
1,0 1,2 1,0 L1 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9

Fonte: Adaptado de Barth (2000)

Tabela 2 — Coef. Multiplicadores para Captagdo e Consumo de Manancial Subterraneo

UGRHI

Alto Tieté
Piracicaba
B.Santista

Finalidade ( X)) Zona Recarga Zona w. (Xn)
Aquifero ( X3) Superexplotacdo (X3) Outros ...
Urb Indust. Irrig. A B
0,8 1,2 1,0 1,5 1,0
0,8 1,1 1,0 1,5 1,0
1,2 1,2 1,0 1,2 1,0

Fonte: Adaptado de Barth (2000)

Tabela 3 — Coef. Multiplicadores para Lancamentos, Dilui¢ao, Transporte e Assimilacao de Efluentes

UGRHI

Alto Tieté

Finalidade( X)) Classe do rio ( X3) Sazonalidade( X5) ... (Xn)

Urb. Indust. Irrig. 1 2 3 4 Abr/Out Nov/Mar Outros .......

0,8

1,3 1,0 - 1,5 1,0 0,9



Piracicaba 0,8 1,3 1,0 - 1,2 1,0 0,9
B.Santista 0,8 1,3 1,0 - 1,5 1,0 0,9
etc

Fonte: Adaptado de Barth (2000)

7 ESTUDO DE CASO

7.1 Caracterizacio da Area Estudo

Localizando-se entre 27°35°46” e 27°52°50” de Latitude Sul e entre 48°38°24” e 49°
02°24” de Longitude Oeste, a Bacia Hidrografica do Cubatdo do Sul encontra-se inteiramente
dentro do Estado de Santa Catarina pertencendo a sua regido hidrografica 8 (RH 8) - Litoral
Centro.

Ocupando uma area 738 km?, a bacia em questdo possui uma populagdo aproximada de 45
mil habitantes e abrange integralmente os municipios de Santo Amaro da Imperatriz ¢ Aguas
Mornas e, parcialmente, os de Sdo Pedro de Alcantara e Palhoga.

De acordo com Ramos (2005), a bacia hidrografica estudada possui 167,44 km de
perimetro e, de suas nascentes até sua foz, na Baia Sul, percorre 65,15 km, sendo formada por
seis sub-bacias: Sub-bacia do Alto Cubatao, Sub-bacia do rio do Cedros, Sub-bacia do rio dos
Bugres, Sub-bacia do rio Vargem do Braco, Sub-bacia do rio Caldas do Norte, Sub-bacia do rio
do Matias.

Instituido pelo decreto estadual n® 3.943, de 22 de setembro de 1993 (RAMOS, 2005),
o Comité de Gerenciamento da Bacia Rio Cubatdo do Sul entende que a necessidade de uma

gestdo sustentdvel naquela bacia deve-se a varios fatores, a saber: estar inserida no Parque

Estadual da Serra do Tabuleiro; ter na agricultura e na pecudria forte componente social e
econdmico, necessitando de agua para o seu cultivo e desenvolvimento; constituir-se no principal
manancial de abastecimento de 4gua da regido, atendendo aos municipios da Grande
Florianopolis; constituir-se numa fonte de geracdo de renda para a populacdo local através da
extragdo mineral, do turismo, do esporte, da cultura etc.

A fragilidade da bacia frente a degradacdo a qual esta constantemente exposta reflete
diretamente na qualidade de suas aguas, repercutindo negativamente nos seus usos. Um exemplo

disso, foi a recente desativacdo do sistema CUBATAO/PILOES, pelo elevado indice de turbidez



apresentado, que até entdo abastecia aproximadamente 700.000 habitantes, passando a
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN a abastecer aquela populagdo apenas
pelo Rio Vargem do Braco. Outros problemas enfrentados pela bacia s3o: despejo de esgoto
doméstico sem tratamento, dragagem desordenada do rio para extragdo de areia, uso
indiscriminado de agrotoxicos na agricultura, residuos so6lidos depositados nas margens € nos

proprios rios, retirada da mata ciliar, entre outros.
8 RESULTADOS E DISCUSSAO

8.1 Analise da aplicabilidade dos modelos estudados na Bacia do Rio Cubatio Sul

Tabela 4 — Aplicabilidade dos modelos estudados

Experiéncia Aplicabilidade na Bacia Cubatio do Sul

STAGUA O modelo STAGUA foi desenvolvido visando atender as especificidades
da Bacia do Rio Santa Maria, uma vez que baseia a cobranca no rateio de
custos de obras especiais para aquele que € o uso de maior vulto na bacia,
ou seja, obras de reservagdo de agua, pois aquela regido ¢ essencialmente
voltada a cultura irrigada do arroz. Sua aplicagdo na bacia objeto deste
estudo implicaria em total reformulacdo do modelo, assim como das
variaveis utilizadas, sendo, por isso, avaliado como inadequado seu
emprego na bacia do Cubatio do Sul.

SAO PAULO O modelo de Sao Paulo ¢ bastante completo, atribuindo pregos unitarios
diferenciados em fun¢do do uso e abordando os mais diversos parametros
de qualidade da agua. Entretanto, a carga organica ¢ cobrada duplamente
por incidir sobre a DBO e DQO, levando também em conta a classe do rio
de onde se capta e lanca e a sazonalidade de quando isso ocorre,
contemplando ainda a cobranga pelo uso de agua subterranea. O modelo
seria perfeitamente aplicavel na Bacia do Cubatdo, contudo a inexisténcia
de um cadastro de usudrios tdo consistente quanto exige o modelo, torna
sua utilizagdo inviavel na bacia em questdo.

CEIVAP O modelo do CEIVAP contempla todos os usos da bacia estudada e
considera o parametro de qualidade DBO, que ¢ o principal causador da
degradacao naquela bacia. Além disso, o modelo do Paraiba do Sul
mostrou-se o mais adequado por sua simplicidade de compreensdo e
operacionalidade, sendo que os fatores determinantes para a sua escolha
foram as atuais limitacoes de cadastro da bacia, como também a
aceitabilidade por parte dos usuarios pagadores, uma vez que sdo os que
mais necessitam entender o modelo, pois so assim o aceitardo.

Fonte: Dados Pesquisa(2005)



8.2 Simulac¢ao do modelo proposto

Devido a inexisténcia de um cadastro de usuarios da bacia, considerou-se nesta
simulacdo apenas os setores de saneamento e extracdo de areia. As informagdes referentes aos

respectivos setores foram obtidas conforme segue abaixo:

a) Saneamento — CASAN: de acordo com a CASAN (2005), os municipios
abastecidos pela Bacia do Rio Cubatdo do Sul sdo: Florianopolis, Biguacu,
Palhoga, Santo Amaro, Aguas Mornas e Sdo José. Entretanto, Floriandpolis,
Biguact, Sao Jos¢ e grande parte de Palhoca, ndo lancam seus efluentes naquela
bacia, neste caso K1 =1 e K2 =K3 = 0. Dos 4.665.600 m’ captados mensalmente
na bacia do Rio Cubatdo, apenas 48.424,80 m® retornam a4 mesma, enquanto que
4.605.069 m® sdo langados em outras bacias ou direto no mar. Sendo considerado
este valor como “volume consumido” em relagdo a bacia de origem. Por conta
disso, o valor referente a parcela de consumo foi tdo alto, enquanto que o valor
referente ao despejo de efluentes foi bastante baixo, conforme demonstram as

tabelas abaixo:

Tabela 5 - Captagao

CAPTACAO

Qcap(m3/més) KO0 PPU(R$/m3) valor(R$/més)
4.665.600 0,40 0,02 37.324,80

Fonte: Dados Pesquisa(2005)

Tabela 6 - Consumo

CONSUMO
Qcap(m3/més) K1 PPU(R$/m3) valor(R$/més)
60.531,00 0,20 0,02 242,12
4.605.069 1,00 0,02 92.101,38

Fonte: Dados Pesquisa(2005)



Tabela 7 — Despejo Efluentes

DESPEJO EFLUENTES
Qcap (m3/més) K2 K3 PPU(R$/m3) valor(R$/més)
60.531 0,286 0,90 0,02 718,79

Fonte: Dados Pesquisa(2005)

b) Extracdo de areia — Associagdo dos Mineradores de Areia da Bacia do Cubatdo:
Segundo a Associagdo (2005) existem atualmente no Rio Cubatdo do Sul quatro
dragas continuamente retirando areia do rio sendo a producdo de cada draga 300
m?/dia, a razdo de mistura de polpa agua/areia igual a 65/35( R = 1,857) ¢ o teor de

umidade da areia produzida 10% (U=0,1).

Assim a cobranca para o setor de extragao de areia foi calculada conforme como segue

abaixo:
Tabela 8 — Cobranga pela Extragdo de Areia
PROCESSO CAPTACAO CONSUMO
Extracdo em leito Vazao bombeada Parcela de agua agregada a

areia

Fonte: Adaptada de Thomas (2005)

Cobranga de Captacao: Ccar= Qcarx KO x PPU
Vazao Captada: Qcar= Qareia X R
300 x 4 dragas x 30 dias x 1,857 = 66.852 m’

Tabela 9 — Captagao

CAPTACAO
Qcap(m3/més) KO PPU(R$/m3) Ccar (R$/més)
66.852 0,4 0,02 534,82

Fonte: Dados Pesquisa(2005)

Cobranca de Consumo CCON = QCAP x K1 x PPU
Vazdo Consumida: QcarX K1 = Qareiax U



Tabela 10 — Consumo

CONSUMO
Qcap(m3/més) U PPU(R$/m3) Ccon (R$/més)
66.852 0,1 0,02 133,70
Fonte: Dados Pesquisa(2005)

Tabela 11 — Valores Totais dos Setores de Saneamento e Extracdo de Areia

SETORES VALORES (R$)
SANEAMENTO 130.387,10
EXTRACAO DE AREIA 668,52
TOTAL 131.055,62

Fonte: Dados Pesquisa(2005)

9 CONSIDERACOES FINAIS

Apos os estudos realizados, verificou-se que o modelo mais adequado para a cobranga pelo
uso da 4gua na Bacia do Rio Cubatdo do Sul ¢ aquele utilizado na Bacia do Paraiba do Sul. Cabe salientar
que, assim como na Bacia do Paraiba do Sul, recomenda-se que esta seja uma metodologia inicial
transitdria e que, num segundo momento, sejam agregadas outras varidveis ao modelo, tais como: classe
do rio onde foi feito o langamento, sazonalidade, outros pardmetros de qualidade: s6lidos em suspensao e
carga inorganica, correspondendo esta ultima a metais, cianetos e fluoretos.

Convém ressaltar também que a cobranca ¢ uma mera ferramenta da PNRH, um meio, € ndo
um fim em si mesma, por isso devera ser o ultimo dos instrumentos da Lei 9.433/97 a ser aplicado pelo
comité na bacia, devendo antes, os outros serem implantados dentro de uma seqiiéncia logica conforme
sugere-se a seguir:

1) Implantacdo de um sistema de informagdes, onde constem, pelo menos, numa fase

preliminar, todos os usudrios da bacia e suas respectivas demandas, bem como a
disponibilidade hidrica na bacia;

2) Enquadramento dos rios, onde o comité manifestara que tipos de usos serdo ai permitidos;

3) A partir do sistema de informagdes e do enquadramento, o comité estar apto a elaborar

seu plano de bacia que abordard, entre outros temas, todas as acdes a serem por ele

realizadas durante o periodo de vigéncia do plano;



4) Uma vez concluido o plano, podera ser iniciado o processo de outorga onde sao efetuadas
as cessoes de direito de uso da dgua; e

5) Realizada a outorga, finalmente a cobranca na bacia estard apta a ser implementada.
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